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Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja voimassa vain Metsä Woodin tuotteiden 
kanssa. Dokumentin hyödyntäminen muun valmistajan tuotteiden yhteydessä on kielletty. Metsäliitto Osuuskunta ei 
vastaa dokumenttien soveltamisesta tai mahdollisista virheistä dokumenteissa. Tätä lauseketta ei saa poistaa. Kerto 
on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimä tavaramerkki. 

 

 
 
 

KULJETUS,                  
KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

 
 
 

Kerto® -tuotteet, kuten muutkin rakenteelliset 
puutuotteet, vaativat huolellisen ja asianmukaisen 
käsittelyn ja varastoinnin. Väärä käsittely ja 
varastointi vaurioittaa tuotteen pintaa, syrjiä ja 
nurkkia. Myös kappaleen suoruus saattaa kärsiä. 
 
 

KULJETUS 
 
Kuljetuksessa ja välivarastoinnissa on huolehdittava, etteivät 
tuotteet missään vaiheessa pääse kostumaan sade- tai 
roiskevesistä. Trukilla käsiteltäessä on käytettävä riittävän 
paksuja välipuita, ettei tuotetta rikota trukin sorkilla. Nippujen 
nostoissa on sorkkien välin oltava työturvallisuusseikat 
huomioiden riittävän suuri. Pintakäsitellyt tuotteet on pyrittävä 
toimittamaan ilman välipurkuja työmaalle. 
 

VARASTOINTI 
 
Kerto-tuotteet on varastoitava katetussa tilassa. Työmaalla 
tilapäisessä varastoinnissa on huolehdittava, että 
varastointialusta on tukeva, suora ja kuiva. Aluspuiden on 
oltava riittävän korkeita, mieluiten yli 30 cm. Tuotteen 
vääntymisen estämiseksi nippujen välipuiden on oltava 
korkeussuunnassa samalla kohdalla kuin aluspuiden.  
 
Kuljetussuojamuovi on leikattava alapuolelta auki, jotta 
nippuun mahdollisesti päässyt kosteus pääsee haihtumaan. Yli 
viikon kestävässä työmaavarastoinnissa niput on peitettävä 
lisäksi tukevalla suojapeitteellä. Varastoinnin aikana on 
säännöllisesti tarkkailtava tuotteen ja peitteiden kuntoa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
KÄSITTELY 
 
Kuorma voidaan työmaalla purkaa joko trukilla tai 
nosturilla. Trukilla purku suoritetaan kuten kohdassa 
kuljetus. Nosturilla purettaessa on käytettävä hyväksyttäjä 
nostoliinoja. Ketjujen ja vaijereiden käyttö on kielletty. 
 
Kun niput puretaan käsin, niput aukaistaan ja tuotteet 
siirretään yksittäin kantamalla. Vanteita katkaistessa on 
varottava vanteen päitä. Lavalta pudottaminen ja 
laahaaminen on kielletty. 
 
Kerto on helposti työstettävä ja kevyt materiaali, mikä 
merkitsee huomattavaa ajan ja kustannusten säästöä 
rakentamisessa. Kerto-tuotteiden työstämiseen soveltuvat 
perinteisessä puurakentamisessa käytettävät työkalut eikä 
erikoistyökaluja tarvita. 
 
Pintakäsitellyt tuotteet on varminta purkaa kuormasta 
yksitellen. Tarvittaessa on käytettävä liinan alla 
tahraamatonta solumuovipehmustetta. 


